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MERACÍ ROZSAH ROZLÍŠENIE

mbar mm H2O mbar

GF 500

GF 700

GF 1000

mm HG

GF 34

Ortu�

Reference mbar mm HG mbar

GF 68

GF 94

GF 134

125-0-125 12.5-0-12.5

250-0-250 25-0-25

350-0-350 35-0-35

500-0-500 50-0-50

125-0-125 170-0-170

250-0-250 340-0-340

350-0-350 470-0-470

500-0-500 670-0-670
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Meracie rozsahy

GF Séria

Vertikálne kvapalinové
MANOMETRE

Kvapalinové u-manometre boli vyvinuté a vyrobené firmou KIMO pre kontrolu 
tlaku v tlakových rozvodoch pre rôzne meracie rozsahy v závislosti od použitej 
kvapaliny. 
(Pozri tabu¾ku nižšie)

"U"- manometer pre meranie pozitívneho a negatívneho            
tlaku.

Meranie so súètom hodnôt na obidvoch stupniciach.

Pre pevnú inštaláciu alebo prenosné použitie.

Nastavenie nulo posuvom stupnice. 

Odolnos� voèi nárazovému tlaku až 10 bar.

Plastová meracia trubica vsadená do bloku.

Dodáva sa s kvapalinou, plniacou ihlou a skrutkami s 

          hmoždinkami na fixáciu na stenu. 

In WG

In HG

5-0-5

10-0-10

14-0-14

20-0-20

5-0-5

10-0-10

14-0-14

20-0-20

In WG

In HG

0.05

0.05

TECHNICKÉ ÚDAJE

Rýchlos� Tlak Vlhkos� Prietok Teplota

CONSTRUCTEUR

Spa¾ovanie



Parametre

- Doporuèený rozsah použitia : +5 až 30°C.
- Dovolený rozsah použitia : -30 to 60°C.
- Maximálny statický tlak : 14 bar.

- Telo manometre : 20 mm hrubý blok PVC
- Kvapalinový ståpec : trubka fí 4 x 10 mm v Altuglas pre Hg.

         Trubka fí 6 x 10 mm preVF1.
- Stupnica : prieh¾adný Altuglas. prierez 54 x 3 mm.
- Nastavenie nuly posuvom stupnice, vzdialenos� 20 mm. Fixácia poniklovanými 
strutkami. 
- Konektory : fí 5x8 mm plastové so skrutkou fí M 7x100.
- Montáž na stenu pomocou strutiek M5.

MONTÁŽ

ROZMERY

Namontujte manometer na stenu po mocou priložených skrutiek s hmoždinkami. 
Naplòte trubicu manometra dodanou indikaènou kvapalinou tak, aby sa obidve ramená 
stretli na nule. Pri naplòaní nemusíte odstrutkova� tlakový konektor. Pre pohodlné 
nalievanie doporuèujeme použi� priloženú injekènú ihlu, ktoré nasadíte priamo na 
nádržku s kavapalinou alebo použijete injekènú striekaèku. Pripojte silikónovú hadièku 
ku ¾avému alebo pravému konektoru. Ak bude mera� statický tlak v potrubí, druhý konektor nechajte 
nepripojený. Ak budete mera� diferenèný tlak, potom pripojte hadièky na obidva kenektora (+) a ( -). 
Pri použití manometra GF sa hodnota tlaku rovná súètu milimetrov na obidvoch ståpcoch: pod nulou + 
nad nulou.

Fí 6,2 mm

2 cylindrické
konektory
M 7 x 100

TYP

70 mmGF 250

a b
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Vzdial. Medzi
trubkami

ÚDRŽBA : Manometre GF nevyžadujú žiadnu špeciálnu údržbu, iba výmenu indikaènej kvapaliny, 
jedenkrát roène. 
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