
Snímač teploty pre klimatizačné a 
ventilačné systémy TOPK-851, TONK-
851

Snímač teploty určený na meranie teploty v 
klimatizačných a ventilačných systémoch. Perforovaný 
koniec stonky (verzia P) pre rýchlu odozvu snímača. 
Snímač môže byť vybavený prevodníkom 4-20 mA.

Špecifikácia:

Merací rozsah/typ snímača:
-50 až +85°C – PT100 – Class B 

Materiál jímky:
Nerez 1.4541
Dĺžka L(mm): 50 až 1000
Priemer: 6mm
Verzia Z – uzavretý koniec, Verzia P – otvorený – 
perforovaný koniec

Skrinka:
- materiál – polykarbonát – IP67
- max. vlhkosť 85% RH

Možnosti:

- Pt500, Pt1000, Ni100, Ni1000, TcT, TcN
- iný typ závitu (inch alebo metrický)
- trieda presnosti snímačov: PT100 – class A, class AA, Tc: class 1
- prevodník teploty do skrinky
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Tolerancia odporových snímačov Pt (podľa normy EN60751):

Trieda presnosti: Merací rozsah: Vzorec na výpočet prijateľnej odchýlky:

AA -50 až +200°C T = ±(0,10 + 0,0017 |t|)

A -100 až +450°C T = ±(0,15 + 0,002 |t|)

B -196 až +600°C T = ±(0,3 + 0,005 |t|)
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Schémy zapojenia snímačov:

Uchytenie snímačov - fitting:

Prevodníky:
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