
VLASTNOSTI: 
• Tlaková skúška tesnosti potrubia podľa noriem UNI 7129 (2015) a UNI 

11137 (2012) 
• Meranie tlaku a teploty 
• Vygenerovanie a zobrazenie QR kódu pre stiahnutie údajov zo skúšky 
• Možnosť vytlačiť merací report na Bluetooth tlačiarni 

Magnety na púzdre prístroja môžu poškodiť kreditné 
karty, magnetické disky a iné prístroje citlivé na 
magnetické pole. 

FUNKCIE KLÁVES KONTEXTOVÉ KLÁVESY  
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KLÁVESA FUNKCIA 

 
Aktivuje kontextové klávesy na 
displeji. 

 

Zapnutie a vypnutie prístroja. 
- Rýchle stlačenie—prístup do 

menu. 
- Vypnutie prístroja — stlačiť a 

podržať 2 sekundy  

 
Vystúpenie z aktuálneho 
zobrazenia. 

 
Potvrdzuje nastavenie alebo 
vstup do nastavenia zvoleného 
parametra. 

 Vybrať a/alebo zmeniť. 

OK 
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KONTEXT FUNKCIA 

 Uloží údaje do pamäti prístroja. 

 Zobrazí voľby pre tlač. 

 
V menu “MEMORY” vymaže celý 
obsah zvolenej pamäti. 

 Reštartuje meraný objem potrubia . 

 Zopakovanie skúšky tesnosti. 

 
Preruší stabilizačnú fázu a spustí 
skúšku tesnosti. 

 Spustí skúšku tesnosti. 
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Test 

Start 

Start 
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UNI 11137 

►Stabil.   2 min 
 Fuel     L.P.G.
 Test gas   fuel 
 Volume    <18 l 

 Start 

Hodnoty, ktoré sa majú nastaviť: 
 

Stabil.:   Nastavenie doby stabilizácie in minútach. 
 

Fuel:  Je potrebné špecifikovať spaľovací plyn, ktorý je v potrubí: 
Metán alebo LPG. 
 

Skúšobný plyn:  Vloží sa druh skúšobného plynu, ktorý sa použije 
na natlakovanie potrubia: palivo alebo vzduch. Skúšobný plyn nemusí 
byť plyn, ktorý je natlakovaný v potrubí a môže to byť aj nehorľavý plyn. 
Volume:  <18 litrov alebo manuálne vložený objem.  
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WARNING 

Fill the system 
to a  

pressure of 
22 h 
 

Press OK to 
continue 

OK 
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UNI 11137 

Press.    0.06 h 
 
 

Zero   Start 

Zero 
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PRESSURE 

 

5 

Zero 
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UNI 11137 

P ist    22.39 h 
dP 1m    –0.09 h 
 
 

Waiting time: 
00:15:00 

 Test 
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UNI 11137 

Press.    0.00 h 
 
 

Zero   Start 

Start 

Výsledok skúšky: 
 

Vyhovuje 
Nevyhovuje 
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TEST UNI 11137 

P ini    22.39 h 
P ist    22.38 h 
dP        0.00 h 
 
 
Waiting time: 

00:02:00 
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TEST UNI 11137 

P ini    22.39 h 
P fin    22.38 h 
dP        0.01 h 
Qtest   13.32l/h 
Qref    14.45l/h 
Res:       tight 

Save Print 

Seitron respects the nature and the environment, therefore provides this quick user 
guide of the  GAS T ONE. 
However the complete manual for use and maintenance of the GAS T ONE is already 
available at the internet site www.seitron.com. 
Respect your environment: think before printing the full manual on paper. 
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UNI 7129 

►Stabil.  15 min 
 Volume  <100 l 

 Start 

Údaje, ktoré sa vložia 
 

Stabil.:   Nastavenie stabilizačnej doby v minútach.  

Volume:  <100 l:  Hodnota, ktorá sa vloží pre systémy s menším  
                    objemom ako 100 litrov. 
 

Manual: Objem system sa vloží manuálne, ak je známy, alebo na 
základe výpočtu. 

Výsledok skúšky: 
 

vyhovuje 
Nevyhovuje 

chyba 
operátor 
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TEST UNI 7129 

P ini   103.29 h 
P ist   103.25 h 
dP        0.00 h 
 
 
Waiting time: 

00:05:00 
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TEST UNI 7129 

P ini   102.45 h 
P fin   102.44 h 
dP        0.00 h 
Res:       Tight 

Save Print 
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WARNING 

Fill the system 
to a  

pressure of 
100 h 

 
Press OK to 
continue 

OK 
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UNI 7129 

Press.    0.06 h 
 
 

Zero   Start 

Zero 
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PRESSURE 

 

5 

Zero 
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UNI 7129 

P ist    99.39 h 
dP 1m    –0.09 h 
 
 

Waiting time: 
00:15:00 

 Test 
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UNI 7129 

Press.    0.00 h 
 
 

Zero   Start 

Start 
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Podržte 
niekoľko 
sekúnd 

GAS T ONE 
N.S.:0 

Fw:1.00-EVAL03 
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MEASUREMENTS 

►Tight. test 
 Pressure 
 Temperature 
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TIGHT. TEST 

►New piping 
 Exist. piping 
Result OK 

AA AL05 

AAKT05 

POWER 
BANK* 

* = For battery charging only. 


